Nntek

DIRSIlim

Cassa acustica direttiva
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La cassa acustica direttiva DIR Slim € robusta

e facilmente trasportabile ed € in grado

di produrre un alto livello di rumore.

La DIR Slim e tipicamente usata per generare rumore
in campo libero per la valutazione dell’isolamento
acustico standardizzato di facciata.

Grazie alle sue eccezionali prestazioni di potenza e
direttivita, & particolarmente adatta per le misure
diisolamento acustico e del tempo di riverbero.

La cassa direttiva DIR Slim e alimentata

dal leggero e portatile amplificatore di potenza AMG
Mini e puo0 essere utilizzata in alternativa

alle sorgenti sonore della serie OMNI.

La DIR Slim puo essere utilizzata anche

con altre fonti amplificate esterne, rispettando
le specifiche acustiche del sistema.

La cassa acustica passiva DIR Slim

¢ dotata di una struttura rigida ed ergonomica,
che ne semplifica il trasporto

e la protegge dagli urti.

MATERIALE IN DOTAZIONE
+ Cavo di 6 metri
Opzionale

+ Incline adapter

+ Trolley case rigido

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:

140-5, 16283-3, 3382, 354.

Conforme alle direttive CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

« Dimensione: 260 x 210 x 320 mm

» Peso:9Kg

+ Potenza massima: 350 W

« Livello di Potenza Sonora max: 122 dB
+ Impedenza: 4 Q

+ 2 Pin Speakon: IN +1,-1/0OUT +2,-2
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